
SERIE X-18 NEW / X-18 NEW SERIES

Kehlkopfmikrofon-Serie / Throat Microhone series

OHRHÖRER / EARPHONE MIKROFON / MICROPHONE
15 mm.
116 dB

5mW

Durchmesser / Diameter:  
Empfindlichkeit / Sensitivity:  
Ausgangsleistung / Audio output: 
Impedanz / Impedance: 32 Ω 

 9.7*5 mm.
-40 dB

Max. 0.5mA

Durchmesser / Diameter: 
Empfindlichkeit / Sensitivity: 
Stromaufnahme / Consumption:  
Ausgangs-Impedanz / Output impedance: 2.2KΩ

• Kehlkopfmikrofon mit doppelter Mikrofonkapsel.
Throat activa ed microphone with double capsule.

• Große Abschirmung von Außengeräuchsen.
Great isolation from xterior noise.

• Integrierter PTT-Schalter im Kabel
Includes PTT small box.

• Abgesetzter PTT-Schalter mit Klettbandverschluß
External PTT ‘finge ’ type (velcro).

• Ohrbügel Typ wie PY-29.
PY-29 type mounting hook

• Clip PTT drehbar 360 Gard.
Strong clip, turn 360 degrees.

PTT-Taste
PTT bu� on

Abgesetzter PTT-Schalter
 External PTT ‘finger type

Typ ‘PY-29’ 
‘PY-29’ mounting hook

Clip drehbar
Rotating cli

...a walkie
to walkie

60 cm

55 cm

36 cm

AUSSTATTUNG / FEATURES

TECHNISCHE DETAILS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ungefähre Längenangaben
Approx. measures

Gesamtnettogewicht /
Total net weight:
0,098 KG

OHRHÖRER/MIKROFON 
für TEAM Handfunkgeräte 

EARPHONE /MICROPHONE
for  TEAM  handheld transceivers




